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4.2 Pérdida de carga

Pérdida de carga lado agua
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fig. 31 - Pérdidas de carga modelos 3 y 4 elementos
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fig. 32 - Pérdidas de carga modelos 5 elementos
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4.3 Tabla de datos técnicos

Dato Unidad Valor Valor Valor

Modelo D 30 Unit D 42 Unit D 55 Unit g
Numero elementos kW 3 4 5

Capacidad térmica max kW 322 45 58.8 Q)

Capacidad térmica min kW 16.9 31.8 447 Q)

Potencia térmica max. en calefaccién kW 30 42 55 P)

Potencia térmica min. en calefaccion kW 16 30 42 (P)

Rendimento Pmax (80-60°C) % 93 93.3 93.5

Rendimiento 30% % 94.6 94 1 93.7

Clase de eficiencia segun la Directiva 92/42 CE % % K

Presién maxima de funcionamiento en calefaccién bares 6 6 6 (PMS)

Presion minima de funcionamiento en calefaccion bares 0.8 0.8 0.8

Temperatura max. de calefaccion °C 95 95 95 (tméax)

Contenido de agua del circuito de la calefaccion litros 18 23 28

Capacidad vaso de expansion calefaccion litros 10 12 / ﬁﬁ}
Presion de precarga del vaso de expansion de la calefaccion bares 1 1 / —
Grado de protecciéon IP X0D X0D X0D

Tension de alimentacion V/Hz 230/50 230/50 230/50

Potencia eléctrica absorbida W 320 320 180

Peso sin carga kg 157 196 240

Longitud de la camara de combustion mm 350 450 550

Diametro de la cdmara de combustion mm 300 300 300

Pérdida de carga lado humos mbares 0.59 0.5 0.45
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4.4 Esquema eléctrico
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fig. 33 - Esquema eléctrico
32 Bomba de circulaciéon de la calefaccion (opcional para modelo 55)
72 Termostato ambiente (opcional)
138 Sonda exterior (opcional)
139 Unidad ambiente (opcional)
246 Transductor de presion
278 Sensor doble (seguridad + calefaccion)
TR Transformador de encendido
PR Precalentador
FR Fotorresistencia
MB Motor quemador
VE Valvula electromagnética

26

cod. 3540G770 - 04/2007 (Rev. 00) E



Certificado de garantia

Llene por favor la cupén unida

Ferroli

www.ferroli.es

Centro de Atencion USUARIO

usuario@ferroli.es

902 197 397




FERROLI ESPANA, S.A.

Sede Central y Fabrica: Direccion Comercial:
Poligono Industrial de Villayuda Edificio Férroli - Avda. de Italia, n° 2
Tel. 947 48 32 50 - Fax: 947 48 56 72 28820 Coslada (Madrid)

Apartado de Correos 267 - 09007 Burgos ~ Tel. 91 661 23 40 - Fax: 91 661 09 91

e-mail: comercial@ferrolies - http://www.ferroli.es

BUREAU VERITAS
Cenification

E SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SERVICIO DE ATENCION AL PROFESIONAL
Tel. 902 197 397 Tel. 902 48 10 10
e-mail: usuario@ferroli.es e-mail: profesional @ferroli.es

Jefaturas Regionales de Ventas

CENTRO CENTRO - NORTE NOROESTE
Tel. 91 661 23 04 Tel. 947 48 32 50 Tel. 981 79 50 47
Fax 91 66109 73 Fax 947 48 56 72 Fax 981 79 57 34
e-mail: madrid@ferroli.es e-mail: burgos@ferroli.es e-mail: coruna@ferroli.es
LEVANTE - NORTE CATALUNA - BALEARES ANDALUCIA
Tel. 91 661 23 04 Tel. 93 729 08 64 Tel. 95 560 03 12
Fax 91 66109 73 Fax 93 729 12 55 Fax 95418 17 76
e-mail: norlev@ferroli.es e-mail: barna@ferroli.es e-mail: sevilla@ferroli.es
HIPERCLIMA

Charneca do Bailadouro - Pousos - 2410 Leiria - Portugal
PT Telefone: (044) 81 66 00 - Fax: (044) 81 66 18

HiperClima Porto - Tel : (02) 973 30 60 - Fax : (02) 971 41 63
HiperClima Lisboa- Tel : (01) 973 80 10 - Fax : (01) 973 05 77
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